
MEGALINE RACK-КОНФИГУРАЦИЯ
Однофазные модульные ИБП с двойным преобразованием

- Широкий диапазон входного напряжения и частоты
-  рабочая частота 50 или 60 гц с автораспознаванием
-  преобразование частоты 50 гц на входе в 60 гц на выходе и наоборот
-  расширение диапазона входной частоты для работы с электрогенераторами
-  экономичный режим работы (энергосбережение)
-  режим ожидания (защита по требованию)
-  регулировка выходного напряжения (с шагом 1 В) с лицевой панели
-  низкий уровень шума
-  измерение внутренней и внешней температуры
-  управление вентиляторами в зависимости от температуры и нагрузки
-  удаленное аварийное отключение

Кат. №  ИБП С УВЕЛИЧЕННЫМ ВРЕМЕНЕМ АВТОНОМНОЙ РАБОТЫ
номиналЬнаЯ моЩностЬ,

Ва
дополнителЬные  

акБ
доп. ВремЯ,  

мин.

3 103 87 1250 1 30
3 103 88 1250 2 52
3 103 89 1250 3 75
3 103 90 2500 1 22
3 103 91 2500 2 30
3 103 92 3750 1 18

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БАТАРЕЙНЫЕ ШКАФЫ  
ДЛЯ УСТАНОВКИ В СТОЙКУ
описание

3 107 96 Шкаф с 1 комплектом батарей 
3 107 97 Шкаф с 2 комплектами батарей 
3 107 98 Шкаф с 3 комплектами батарей 
3 107 99 Шкаф с 4 комплектами батарей 
3 108 00 Шкаф с 1 комплектом батарей и зарядным устройством
3 108 01 Шкаф с 2 комплектами батарей и зарядным устройством
3 108 02 Шкаф с 3 комплектами батарей и зарядным устройством
3 108 03 Шкаф с 4 комплектами батарей и зарядным устройством

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
описание

3 108 35 Силовой модуль 1250 ВА
3 108 04 Пустой батарейный шкаф Rack-конфигурации
3 108 62 Ручной байпас для одного шкафа (BP/1)
3 107 85 Дополнительное зарядное устройство (CB 36)
3 109 72 Комплект релейного интерфейса
3 109 73 Комплект выдвижных направляющих стойки 6U

3 107 963 103 85

3 107 853 108 62 3 109 73

ПРИМЕЧАНИЕ: время автономной работы в минутах указано при оптимальных условиях эксплуатации.

Кат. № ИБП ДЛЯ УСТАНОВКИ В СТОЙКУ (немецкий стандарт)
номиналЬнаЯ 

моЩностЬ,
Ва

актиВнаЯ 
моЩностЬ,

Вт

ВремЯ аВтономной 
раБоты, мин.

кол-Во 
ШкафоВ

масса,
кг

3 103 79 1250 875 13 1 23,5
3 103 81 2500 1750 13 1 34
3 103 83 3750 2625 13 1 43
3 103 85 5000 3500 13 1 53

ИБП ДЛЯ УСТАНОВКИ В СТОЙКУ (французский стандарт)
номиналЬнаЯ 

моЩностЬ,
Ва

актиВнаЯ 
моЩностЬ,

Вт

ВремЯ аВтономной 
раБоты, мин.

кол-Во 
ШкафоВ

масса
кг

3 103 34 1250 875 13 1 23,5
3 103 35 2500 1750 13 1 34
3 103 36 3750 2625 13 1 43
3 103 37 5000 3500 13 1 53

ИБП ДЛЯ УСТАНОВКИ В СТОЙКУ (британский стандарт)
номиналЬнаЯ 

моЩностЬ,
Ва

актиВнаЯ 
моЩностЬ,

Вт

ВремЯ аВтономной 
раБоты, мин.

кол-Во 
ШкафоВ

масса,
кг

3 103 38 1250 875 13 1 23,5
3 103 39 2500 1750 13 1 34
3 103 40 3750 2625 13 1 43
3 103 41 5000 3500 13 1 53

ИБП ДЛЯ УСТАНОВКИ В СТОЙКУ БЕЗ БАТАРЕЙ
номиналЬнаЯ 
моЩностЬ, Ва

актиВнаЯ 
моЩностЬ, Вт

ВремЯ 
аВтономной 
раБоты, мин.

кол-Во  
ШкафоВ

3 103 80 1250 875 - 1
3 103 82 2500 1750 - 1
3 103 84 3750 2625 - 1
3 103 86 5000 3500 - 1


